




				








1. Komputer stacjonarny w obudowie typu AiO – 2 szt.

W celu ułatwienia zarządzania i bieżącej obsługi Zamawiający preferuje aby dostarczone komputery były w identycznej konfiguracji. 

	
Producent...........................  Model......................................   Rok produkcji...............................
 (wypełnia Wykonawca)

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań
	Opis oferowanego towaru
(wypełnia Wykonawca)

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany jako terminal dotykowy do wyświetlania 
i przeglądania katalogu Biblioteki w formie strony www

	Procesor
	[bookmark: _GoBack]Osiągający średnią wydajność na poziomie minimum 10100 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Benchmarks, Single CPU Systems wg. kolumny CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php
	(proszę podać producenta i model)

	Pamięć operacyjna
	Minimum 8 GB  
	

	Parametry pamięci masowej
	Pojemność minimum 256 GB, typu  SSD
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla minimum DirectX 12
	(proszę podać producenta i model)

	Wyposażenie multimedialne
	Minimum: 
- karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; 
- wbudowane dwa głośniki o mocy minimum 2W każdy
- Wbudowana kamera do rozmów wideo 
- Wbudowany mikrofon
	

	Obudowa 
	Obudowa typu All in One – zintegrowany komputer w obudowie wraz z monitorem dotykowym. 
Obudowa o szerokości maksymalnej 53 cm
z uwagi na zabudowę meblową.
Komputer z możliwością zawieszenia na ścianie z wykorzystaniem uchwytu VESA.
Zasilacz zintegrowany.
	

	Ekran
	Dotykowy, matowy, o przekątnej w zakresie 21 - 22”o rozdzielczości min. full HD
	

	Złącza i wyposażenie
	Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo
- minimum 4 x USB ( w tym co najmniej 1x USB typu A 3.1 Gen 1)
- port sieciowy RJ-45, 
- wbudowana karta sieciowa WiFI
- porty audio: wejście i wyjście liniowe
  mini jack,
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów itp.
Karta sieciowa minimum 100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)
Klawiatura USB w układzie polski programisty, 
Mysz optyczna USB z minimum dwoma klawiszami oraz rolką, 
kabel zasilający
	


(proszę podać dokładne wielkości i typy złącz)


	BIOS
	- Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
5. Informacji o napędzie optycznym: model, 
6. Informacji o MAC adresie karty sieciowej

	

	Bezpieczeństwo
	Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) lub równoważnym;

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej.

Konfiguracja sprzętowa komputera musi pozwolić administratorom między innymi na możliwość zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym, monitorowania konfiguracji sprzętowej procesora, dysków, pamięci RAM oraz pobieranie danych inwentaryzacyjnych przy wyłączonym lub nieobecnym systemie operacyjnym, a w szczególności dostęp do BIOS 
	

	Zainstalowany system operacyjny
	Windows 10 Pro 64 bit PL lub równoważny. System równoważny musi umożliwiać współpracę z posiadanym przez Zamawiającego systemem bibliotecznym Sowa SQL oraz z domeną Active Directory. 
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesięcy 
Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www
	(proszę podać okres oferowanej gwarancji)


	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji. 
Dostęp do aktualnych wersji sterowników zainstalowanych w komputerze komponentów, realizowany przez podanie modelu komputera lub nr seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta komputera stronie internetowej
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